


SERIE CRYSTAL

La evolucidn: innovacion vy fiabilidad ; .ﬂl lluminacion de botonera mediante led
] Las etiquetas de producto se iluminan con leds lo que proporciona un disefho mas innovador y un
lj | bajo consumo energético, confirmando el compromiso de GM Vending con el medio ambiente.
Gran capacidad y flexibilidad de canales L . _
La nueva gama Crystal se ha desarrollado optimizando los espacios al maximo "“"';" c'
y consiguiendo una gran capacidad. La posibilidad de combinar canales de paaa | | Cambio frontal de etiquetas SRNENE
diferentes tamanos permite adaptarse a cada una de las necesidades. F—— ! El acceso desde el exterior de la maquina y con cerradura independiente permite un E:::::
cambio de etiquetas de producto facil y comodo. ::::::
Nueva electrénica _
La incorporacion del nuevo procesador proporciona mayor rapidez y versatilidad en las operaciones. Monedero de cambio y lector de billetes —
La actualizacion del software se puede realizar in situ o de manera remota, sin necesidad de Toda la gama Crystal incorpora de serie monedero de cambio y lector de billetes
desplazarse a la maquina. con stacker.
En funcion del modelo incorpora de serie el hopper o la preinstalacion para su
instalacion opcional.
Sistemas de comunicaciones, GM Com y GM Bos.
GM Com: Sistema de comunicacion via modem/GSM que permite la gestion del parque de
maquinas vending. Salida de monedas superior e
GM Bos: Podra obtener informacidn de ventas de la maquina a través de una web service, Independiente de la salida de producto, la devolucion de monedas | e
gracias a la conexion GPRS, ethernet o wifi. se ha ubicado en una zona mas accesible y mas cémoda para el
GM Asistencia: Por comunicacion GPRS el cliente entra en contacto con el servicio de consumidor. !
asistencia técnica que de manera remota monitoriza la maquina, proporcionando una L
asistencia rapida, real y efectiva.
Salida del producto iluminada por leds N 3
Nuevo sistema de programacién de la maquina l
La serie Crystal permite acceder a todas las opciones de programacion
a través del teclado frontal, que junto con el display de texto guia al usuario %
para la programacion comoda, facil e intuitiva.
CRYSTAL MIDISLIM 15 CRYSTAL MIDI 24 CRYSTAL MAXI 36 CRYSTAL MAXI 48
480 390 _ - 850 | . 390 = | = | —F = =2 —
Cerradura electrénica de seguridad i ‘ T 7 | — & | 1l |
19201040 i
Bloqueo de la cerradura mediante codigo de seguridad programado a a6 ‘
través del teclado o de manera remota. @@ @0
‘@00iere
Hucha independiente con cerradura de seguridad i — a * N—7 i
De serie en todos los modelos.
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SERIE CRYSTAL

, CRYSTAL CRYSTAL CRYSTAL CRYSTAL CRYSTAL CRYSTAL
DATOS TECNICOS MIDISLIM 15/10  MIDI 24/23 MIDI 24/16 MAXI 36/30  MAXI48/39  MAXI 48/30
Capacidad 374 cajetillas 521 cajetillas 611 cajetillas 745 cajetillas [ 137 cajetillas 1200 cajetillas
Selecciones / canales 15710 24723 24/ 16 36/30 48 /39 48730
Dimensiones mm (alto x ancho x fondo) 1555x460x390  1555x650x390  1555x650x390  1555x650x525  1655x650x660 |655x650x660
Peso 85 Kg 120 Kg 110 Kg 145 Kg 230 Kg 220 Kg
Sistemas de pago Monedero + billetero
Hopper - Preinstalacion - Preinstalacion ~ Hopper 5 cc Hopper 5 cc
Voltaje 230V-50Hz 230V-50Hz 230V-50Hz 230V-50Hz 230V-50Hz 230V-50Hz
Tipo de conexion Monofisica Monofasica Monofasica Monofasica Monofasica Monofisica
EQUIPAMIENTO DE SERIE CRYSTAL MAXI 48
CRYSTAL
o Billetero con stacker MIDI SLIM 15 CRYSTAL MIDI 24 CRYSTAL MAXI 36 = "f
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* Monedero de cambio 5 tubos i Fa

o Hopper 5 cc (Crystal Maxi 48) = E

e Preinstalacion de hopper :::
{excepto Crystal 15/10 y Crystal Midi 24/16) (11 ]

o Display LCD 2 lineas de 16 caracteres Ll

e Teclado numérico para programacion L

* Salida RS232 Tipo Jack Audio e

e Sistema de comunicaciones y gestion

o Hucha con cerradura -

¢ Llave seguridad y llave maestra

e Cerradura electrénica

s Mando a distancia

* Ruedas y tacos niveladores :

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
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Cryatal

Grystal

Conector RS232
¢ Preinstalacion de hopper

.

| 62 Hopper
o Instalacion de modem
Kit tabaco de liar
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GM Vending, S.A.

Poligono Vizcaya ¢/ A, 6 31119 Torres de Elorz, Navarra, Spain

Tel: 948 31 73 || Fax:948 31 77 25
Email: comercial@gmvending.com

www.gmvending.com

r

Gm Avending

GMV000103-1





